ventos

LEADERS IN ESSENCE

FICHA TECNICA

VERSION 1,00 FECHA VERSION 19/09/22 FECHA IMPRESION 18/05/24

PRODUCTO CONCRETO DE IRIS SYNTH FIRMENICH 000199 L

usos Materia prima industrial no destinada a su uso directo.

CLASIFICACION FLORAL

N° REGISTRO REACH Todos los ingredientes de la mezcla han sido pre-registrados o estan exentos de registro.

ESPECIFICACIONES

ASPECTO A 20°C SOLIDO CRISTALINO (EN FORMA DE TROZOS GRANDES)

COLOR DE INCOLORO A AMARILLO CLARO

OLOR RECONSTITUCION SINTETICA DEL CONCRETO DE IRIS.

TENACIDAD PERMANECE MAS DE UNA SEMANA EN TIRA OLFATIVA.

uso SUGERIDO PARA REEMPLAZAR O ALARGAR EL PRODUCTO NATURAL EN TODAS SUS
PROPORCIONES.

SUGGESTED AS REPLACEMENT OR EXTENDER OF THE NATURAL PRODUCT IN ALL ITS
APPLICATIONS.

ESTABILIDAD ESTABLE EN UN AMPLIO RANGO DE PRODUCTOS INCLUYENDO DISOLUCIONES
ALCOHOLICAS, CREMAS, CHAMPUS, POLVOS DE TALCO, ANTITRANSPIRANTES,
DESODORANTES, AEROSOLES CAPILARES, JABONES.

DENSIDAD A 20°C (g / ml) o

DENSIDAD 25/25 =

INDICE REFRACCION nD20 -

INDICE REFRACCION nD25 o

ROTACION OPTICA (°) /

PUNTO DE EBULLICION (°C) S

PUNTO DE FUSION (°C) -

PUNTO DE INFLAMACION (°C) 101,00

RIQUEZA (%GC) S

ACIDEZ (mg KOH/g) S

SOLUBILIDAD INSOLUBLE EN AGUA
PRESION VAPOR NO DETERMINADA
OTRAS SOLUBILIDADES SOLUBLE EN ETANOL

OTROS DATOS TECNICOS

ESTABILIDAD Y ALMACENAJE

GUARDAR EN RECIPIENTES BIEN LLENOS Y CERRADOS EN LUGAR FRESCO Y SECO Y AL ABRIGO DE LA LUZ.
SUPERADOS LOS 24 MESES DE ALMACENAJE, SE DEBERA CONTROLAR LA CALIDAD ANTES DE USAR.

LOS DATOS INDICADOS CORRESPONDEN A NUESTROS CONOCIMIENTOS ACTUALES Y NO PRESENTAN UNA GARANTIA DE LAS PROPIEDADES. EL RECEPTOR
DE NUESTRO PRODUCTO DEBERA OBSERVAR, BAJO SU RESPONSABILIDAD, LAS REGLAMENTACIONES Y NORMATIVAS CORRESPONDIENTES.
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